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Zintegrowana kamera szybkoobrotowa dualna 

VTDN4210

Zintegrowana kamera szybkoobrotowa, dualna, moduł CCD 1/4" Sony Interline Transfer, rozdzielczość 500
linii (kolor) 570 linii (B/W), moto-zoom 3.8-38mm F1.8, 10x zoom optyczny 10x zoom cyfrowy, czułość
0,7Lux (tryb kolorowy) / 0.02Lux (tryb B/W) -50 IRE, stosunek S/N>50dB (AGC Off); 128 presetów, 4 trasy
ruchu automatycznego, funkcja Swing, 8 grup programowanych funkcji, 4 strefy zastrzeżone;
zaawansowane menu ekranowe w j polskim, funkcje: kompasu, auto flip, auto parking, power-up action;
prędkość obrotu 0,05-360°/sek. zoom proporcjonalny, bardzo wysoka dokładność pozycjonowania nawet
przy dużych zbliżeniach; zakres Pan 360° bez punktu krańcowego, Tilt 180° (auto-flip On), 95° (auto-flip
Off); komunikacja RS485, kompatybilność Pelco P, Pelco D; 3 wejścia alarmowe / 1 wyjście; Tem. prac:
-30°C~40°C; Uzas.: 12VDC-2.5A, wym. 149.(o) x 227(wys) x 274,5 (dł)

Parametry techniczne

Kamera szybkoobrotowaTyp produktu

obudowa zewnętrzna z grzałką i wentylatorem w komplecieObudowa

dualnyModuł kamery

1/4" Sony Interline TransferPrzetwornik

500 linii (kolor) / 570 linii (B/W)Rozdzielczość

0,7Lux (tryb kolorowy), 0.02Lux (B/W)Czułość

3.8-38mm F1.8Wbudowany obiektyw moto-zoom

10x optyczny / 10x cyfrowyZoom

prędkość obrotu 0,05-360°/sek., prędkość pochyłu 0,05-360°/sekPrędkość

128 presetów, 4 tury automatyczne, 4 strefy prywatnościPresety

autofocus, zaawansowane menu ekranowe, funkcja kompasu, wbudowany system

ochrony przeciwprzepięciowej do 1,5kV;
Funkcje dodatkowe

3 wejścia / 1 wyjścieWejścia / wyjścia alarmowe

ZewnętrzneZastosowanie

Uchwyt ścienny (w komplecie)Sposób montażu

12VDC-2,5AZasilanie

-30°C~50°CTemp. pracy:

149 (o) x 227(wys) x 274,5 (dł)Wymiary
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