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Kamera dualna wandaloodporna z promiennikiem IR i Menu Ekranowym

VODN969IR

Kamera dualna kopułowa wandaloodporna do zastosowań zewnętrznych z promiennikiem i mechanicznym
filtrem podczerwieni. Dzięki zastosowaniu nowego układu DSP SONY EFFIO E uzyskano obraz wysokiej
rozdzielczości 650 TVL w kolorze i 700 TVL w obrazie czarno białym. Duza czułość kamery do 0,1 Lux w
obrazie kolorowym oraz promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m sprawia że kamera idealnie sprawdza
się w słabych warunkach oświetleniowych. Funkcja ATR poprawia widoczność detali w kontrastowych
planach obserwacyjnych, idealne odwzorowanie kolorów, oraz obudowa zewnętrzna pozwalają na
zamontowanie kamery w każdych warunkach. Obiektyw zmiennoogniskowy o zakresie 2,8-12mm pozwala
płynnie dopasować pole widzenia kamery. Uzas.: 12VDC/7W.

Parametry techniczne

kamera zewnętrzna z promiennikiem IRTyp produktu

1/3Przetwornik

650 linii kolor / 700 linii B/WRozdzielczość

0,0Lux dla wł IR lub 0.1Lux/F1.2, kolorCzułość

2,8-12mm/F1.2 auto DCWbudowany obiektyw

Automatyczna - 1/50s do 1/100000s lub 1/50sElektroniczna migawka (AES)

>52dBStosunek S/N

AES, AGC (3 poziomy), ATR, BLC, HLC, AWB(auto lub ręcznie), NR (redukcja

szumów), strefy prywatności, wideodetekcja.
Funkcje dodatkowe

12VDC/6W (tryb IR)Zasilanie

111x131mmWymiary

1,5kgWaga

-20°C...+50°C IP66Temp. pracy:

Promiennik podczerwieni 30mInne
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