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Zestaw domofonowy WL-02NE-4

WL02NE4ZEST

Panel zewnętrzny WL-02NE-4:
Panel przeznaczony do systemu czterorodzinnego. Wykonany jest z aluminium i montowany podtynkowo.
Istnieje również możliwość zamontowania panelu natynkowo po zastosowaniu daszka. Panel posiada
podświetlane szyldy, które umożliwiają łatwe przeczytanie nazwiska lokatorów. W systemie mogą
pracować równorzędnie dwa panele zewnętrzne podłączone do modułu CM-02NEQH. Pod jednym
przyciskiem wywoławczym mogą pracować maksymalnie 4 unifony podłączone do modułu CM-02NECH.
Panel przystosowany do montażu na zewnątrz budynków i odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne
oraz mróz.  

Unifon WL-02NLFD:
Unifon pozwala na dwukierunkową komunikację z panelem zewnętrznym. Znajduje zastosowanie w
systemach domofonowych serii WL-02NE, WL-03NL jak i również w systemie wideodomofonowym 
CM-02NE. Wykonany jest z wysokiej jakości plastiku w kolorze białym.

Parametry techniczne

12V/DCZasilanie

5 / 1 W (Panel zewnętrzny)

0,36 / 0 W (Unifon)
Pobór prądu (praca / czuwanie)

220 x 135 x 42mm (Panel zewnętrzny)

201 x 80 x 68 mm (Unifon)
Wymiary (Wysokość x szerokość x

głębokość)

do 90%Maksymalna wilgotność

-25 do +70 stopni Celsjusza (Panel zewnętrzny)

0 do 55 stopni Celsjusza (Unifon)
Zakres temperatur
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