
KARTA KATALOGOWA

Kamera dualna, wandaloodporna z promiennikiem IR 

VODN946

Kamera dualna dedykowana do zastosowania na bliskich i średnich planach, idealna dla małych obiektów
typu domy jednorodzinne, sklepy, warsztaty; wykorzystuje mechaniczny filtr IR, który pozwala uzyskać
wysoką czułość w nocy oraz doskonałą jakość kolorów w dzień; wzmocniona, metalowa obudowa
zapewnia dodatkową ochronę przed aktami sabotażu oraz wandalizmu; przetwornik DIS 1\3" promiennik
podczerwieni o zasięgu 30m, 0,0Lux (dla włączonego IR)   rozdzielczość 600 linii kolor stosunek
S\N>52dB;zabudowany obiektyw 2,8-12mm z zewnętrzną regulacją; funkcja AES (auto), AGC (auto), AWB
(auto), temp. pracy: -40°C...+60°C; montaż ścienny lub sufitowy, Uzas: 12VDC/7W (IR włączony); wym: 

Parametry techniczne

kamera zewnętrzna, wandaloodporna z promiennikiem IRTyp produktu

1/3" DISPrzetwornik

600 linii kolorRozdzielczość

0,0Lux dla wł IRCzułość

2,8-12mm/F1.4Wbudowany obiektyw

auto - 1\50s do 1\100 000sElektroniczna migawka (AES)

>52dBStosunek S/N

Promiennik podczerwieni o zasięgu 20m, AES, AGC, AWB (tryb auto),Funkcje dodatkowe

12V DC\7W (wł. IR)Zasilanie

134.21 Wymiary

0,8 kgWaga

-40°C ...  + 60°C IP66Temp. pracy:

Mechaniczny filtr IRInne
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