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Kamera zewnętrzna dzień/noc, z promiennikiem IR

DS2CE16C2P-IT3

Kamera zewnętrzna dzień/noc, z promiennikiem IR, o super wysokiej rozdzielczości do 720TVL.
Wyposażona w przetwornik CMOS 1/3" nowej generacji Picadis o natywnej rozdzielczości 1,3Mpxl. Dzięki
tej kombinacji uzyskano niespotykanej jakości obraz. Kamera jest doskonałym wyborem dla bliskich i
średnich planów zewnętrznych. Szerokokątny obiektyw 3,6mm zapewnia duże pokrycie planu
obserwacyjnego.  Uchwyt ścienny z przepustem kablowym ułatwia dyskretny montaż naścienny ale
również sufitowy. W kamerze wykorzystano nowatorski promiennik serii EXIR, który oświetla plan
prostokątnym rzutem światła, doskonale pokrywając pole obserwacji kamery.

Parametry techniczne

Zewnętrzna kamera dzień/nocTyp produktu

CMOS 1/3Przetwornik

720 TVLRozdzielczość

0.1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0Lux włączony IRCzułość

3,6mm @ F2.3Wbudowany obiektyw

1/25s do 1/10.000sElektroniczna migawka (AES)

S/N > 62dBStosunek S/N

Promiennik 40M, typu EXIR, Smart IRFunkcje dodatkowe

12VDC / 5W z IRZasilanie

99.9Wymiary

600 gWaga

-40°C - 60°CTemp. pracy:

metalObudowa

Zewnętrzne, IP66Zastosowanie

Uchwyt ścienny z przepustem kablowymSposób montażu
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